
 

 

 

 

 

 

 

Compact Laminat Kaplama 

Mekanik (Agraflı) Sistem 

 

 

 

 

 

 
 Sistem  : Mekanik (Agraflı) Sistem 

 Kalınlık : Minimum 8 mm. 

 Desen : Düz , Ahşap 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yapılacak uygulamaya ait proje oluşturularak onay alınacaktır. 

2. 40*20*1,5 mm antipaslı profilden Projesine uygun demir konstrüksiyon oluşturulacaktır.  

3. Oluşturulacak konstrüksiyonda maximum profil aralığı 70 cm olacaktır. 

4. Compact laminat plakalar projesine uygun ebatlanacaktır. 

5. Plakalar, arka yüzeylerine vidalanmış askı elemanları vasıtası ile konstrüksiyona asılacaktır. 

6. Plaka birleşimleri yatayda lambalı birleşim olacaktır. Köşe birleşimleri şantiyenin tercihine 

göre lambalı veya 45 derece birleşim olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    MEKANİK (AGRAFLI) SİSTEM ÖN GÖRÜNÜM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MEKANİK (AGRAFLI) SİSTEM MONTAJ  DETAYI 

 

 

 

 


